Mébelrolle

Wenn Mdbel hdufig verschoben
oder mobil genutzt werden sollen,
empfiehlt sich die Verwendung von
Rollen. Die Rollen sind gummiert
und lassen sich feststellen.

WinkelfuB

Um Module besonders bodennah
stellen zu kénnen, steht der Winkel-
fuB zur Verfigung.

Sockelfu mit Niveauausgleich
Die Verstelleinheit erméglicht einen
Niveauausgleich bis zu 15 mm.

Feine Flachen mit schwarzem Kern

Fur die Oberflachengestaltung Ihres Mdbels wahlen Sie aus funf Standard- durchgefarbten MDF-Platten gefertigt. Den Flachenabschluss bilden Sicht-
und sechs Farbdekoren und zwei Echtholzfurnieren. Alle sichtbaren Flachen kanten, die in einem innovativen Verfahren thermisch geglattet und mit Holzdl
an Korpussen, Turen, Auszigen und Fachbdden werden aus schwarz versiegelt werden.

Standarddekore beidseitig melaminbeschichtet. Farbdekore beidseitig melaminbeschichtet. Echtholzfurniere beidseitig furniert und mit Holzol

versiegelt.
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Individuell skalierbar

Unsere Mdbel lassen sich in allen Dimensionen bedarfsgenau bauen. 7 funktionale Tiefen zur Verfligung. Unterschiedliche Tiefen lassen sich inner-
Mit 7 abgestuften Breiten und 6 zweckmaBigen Hohen sind Ihren Ideen und ~ halb eines Mébels nicht miteinander kombinieren.
Winschen kaum Grenzen gesetzt. Je nach Nutzung stehen flr Ihre Planung

Systembreiten und -héhen Systemtiefen
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Alle Angaben in Milimetern.





